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항목 Contents Spec Remark 

Work Table 
Unit 

X-Y-Z  Axis 

Repeatability ±1µm - Linear Motor ( X-Axis) 

Resolution 0.1㎛  

Tx-Ty Axis Resolution 0.001° 

UV CURE Module 

Spec 365nm 파장,  4 head 

출력 Max 800mW/Cm2 

Curing Time 15.0 sec - 글루 및 제품 특성에 따라 변화됨 

Dispenser & 
CIS Align 
Module 

 

Dispenser 

Type Air Pulse - Maker : Iwashita 

Nozzle size 정밀 노즐 

Discharge 
Pressure 

5.0 ~ 490.0 kPa 

2. Specification  



3. System Process  

Sensor Loading 

Complete Products 
Un_Loading 

Optical Axis 
Adjustment 

Application of 
adhesives 

Lens Loading 

UV Curing 

Manual Load 

Manual Un_Load 

Auto System 
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4. System Structure  
   4.1 Work Table Unit 

[센서 실시갂 광축 보정] 

1. 렌즈를 통한 광축 보정 시스템 

   1.1 서보 모터를 통한 X-Y 축 구동 : 광축 보정 및 접착제 도포 

   1.2 서보 모터를 통한 Z 축 구동 : 광축 높이 보정 및 접착제 도포  

   1.3 X-Y Tilt Stage : 회전구동을 통한 광축 각도 조정 (Option 사양) 

   1.4 ESD 에 의한 센서보드 손상 방지를 위한 재질 구성 

제품 변경에 따른 
Conversion Kit 



  4. System Structure  
 4.2 Lens Align Unit 

[렌즈 로딩 및 가경화] 

1. 렌즈 로딩 시스템 

   1.1 Gripper Cylinder를 이용한 렌즈 고정 

   1.2 Y축 구동을 통한 렌즈 로딩 위치 조정 

   1.3 ESD 에 의한 자재 손상 방지를 위한 재질 구성 

2. UV 가경화 시스템 

   2.1 UV Lamp를 이용한 렌즈와 센서보드 가경화 

UV Light 

4 Point 
UV Cure 



  4. System Structure  
4.3 Dispenser Module 

[접착제 도포 시스템] 

1. 공압식 도포 시스템 

  : 노즐에서 정압 토출되는 Epoxy를 작업 테이블에서 패턴에 맞게 구동하여 도포 

2. 실린지, 노즐 및 Dispenser Controller 구성 

접착제 도포 실린지 및 

노즐 



  4. System Structure  
4.4 Top Chart   

[Chart] 

1. 상부 차트 

   1.1 CIS 초기 위치 에 따른 디스플레이 영상 보정 : 보정 영상을 실제 양산 시 고정 시켜 사용 

   1.2 렌즈기준으로 모니터 위치 300mm( Manual 조정 ±50mm) 

Top Chart 

(24인치 UHD 디스플레이) 




